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XX企业

能效“领跑者”申请报告

2024年X月

填写说明
1.申报企业应按照有关要求如实编写申请报告，并提供必要的证明材料。

2.申请报告包含但不限于下列内容：

（1）企业基本信息表。

（2）企业能效分析报告。

（3）填写对应行业（工序）能源使用情况详表。

3.以上材料需按顺序编排，并在相应位置加盖公章。
企业基本信息表
	一、企业基本信息

	企业名称
	

	统一社会信用代码
	
	邮编
	

	详细地址
	

	法定代表人
	
	法人代表联系电话
	

	联系部门
	
	联系人
	

	联系电话
	
	电子邮箱
	

	用电户号
	
	2023年工业企业“亩均效益”综合评价等级
	

	二、企业能效指标（统计范围和计算方法按照单位产品能源消耗限额国家标准执行）

	相关产品（工序）设计产能

（请注明单位）
	

	2023年度产量（请注明单位）
	

	2023年全年总能耗（吨标准煤）
	

	近两年企业单位产品（工序）能耗指标（请注明单位）
	2022年
	

	
	2023年
	

	材料真实性承诺：

我单位郑重承诺：本次申报能效“领跑者”所提交的相关数据和信息均真实、有效，近两年内未发生重大安全、环境事故或产品质量违法行为，且未被列入企业经营异常名录和严重违法失信企业名单，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反，愿承担由此产生的相应责任。

单位负责人（签字）：

                                     （申报单位公章）

                                       年    月    日

	推荐单位意见：

（推荐单位公章）

                                       年    月    日


企业能效分析报告（格式）

一、企业基本情况

二、工艺及技术水平

（一）主要工艺流程。

（二）主要用能装备规模及其技术水平。

（三）与国内外同类企业相比在能效方面的突出做法。

三、能源消耗情况及能效指标

（一）主要用能工序、用能装备的能源消耗情况。

上一年度产能、产量（铸造行业填写产出重量）、负荷率等开工情况。

（三）能源消费构成及消费量。

（四）2023年单位产品（工序）能耗指标数据核算过程及支撑材料

四、能效提升经验

（一）企业节能管理经验。包括企业开展能源管理体系和能源计量体系建设、能源绩效考核机制、节能诊断等相关工作情况。

（二）企业节能技术改造经验。包括企业应用的先进节能技术、装备和产品，采取的优化运行、优化原料燃料结构、开展余热余压回收利用等方面的节能措施。

（三）重大节能工程。介绍企业近三年实施的重大节能技术改造工程及取得的效果。

五、证明材料

此部分包括但不限于以下材料：

企业上一年度产品生产及能源消费情况相关证明材料（工业企业能源购进、消费与库存（B205-1表）、工业产销总值及主要产品产量（B204-1表）、生产报表等相关材料）。

热电行业能源使用情况详表

表1-1综合指标 

	单位供电标煤耗

（g/kWh）
	单位供热标煤耗
（kg/GJ）
	综合热效率（%）

	
	
	


表1-2 详细指标
	序号
	指标或参数名称
	数值
	单位

	1
	总标准煤耗（B）
	
	tce

	2
	发电量（E)
	
	万kWh

	3
	供电量(Eg）
	
	万kWh

	4
	锅炉总产汽量的热量（Qh）
	
	GJ

	5
	供热量（Qr)
	
	GJ


铝压铸行业（熔炼工序）能源使用情况详表

表2-1 熔炼炉情况表

	熔炉
编号
	炉型及规格
	熔炉设计能耗
	实际熔炼能力

（kg/h）
	实际天然气消耗量
（m³/kg）

	1
	0.5-1.0T
	
	
	

	2
	1.0-2.0T
	
	
	

	3
	2.0-5.0T
	
	
	

	4
	5.0-10.0T
	
	
	

	…
	
	
	
	


  表2-2 压铸机型号规格
	熔炉
编号
	压铸机规格
	压铸机额定功率
	压铸机实际产出能力

（kg/h）
	压铸机实际天电能耗量
（kwh/kg）

	1
	180-350T
	
	
	

	2
	350-630T
	
	
	

	3
	630-1300T
	
	
	

	4
	1300T-3000T
	
	
	

	…
	
	
	
	


表2-3 机边保温炉型号规格
	熔炉
编号
	炉型及规格
	熔炉设计能耗
	实际熔炼能力

（kg/h）
	实际天然气/电能消耗量
（m³/kg）或（kwh/kg）

	1
	0.3-0.5T
	
	
	

	2
	0.5-0.8T
	
	
	

	3
	0.8-1.5T
	
	
	


表2-4 原材料及铸件总体情况表

	2022年底铝锭库存量（t）
	2023年铝锭购入量（t）
	2023年底铝锭库存量（t）
	2023年铸件入库重量（t）
	2023年委外加工铸件重量（t）

	
	
	
	
	


注：统计范围为熔炉，自铝胚料加入熔炉至产出合格铝液的天然气消耗量。

统计口径按照《铝合金铸件可比单位综合能耗消耗限额及计算方法》（DB33/802-2013）执行。

一级能效空压站情况表

	压缩空气站名称
	

	综合输功效率
	
	用电单耗(kW•h/m3)
	

	平均供气量(m3/min)
	
	平均供气压力(MPa)
	

	平均供气压力露点（℃）
	
	含油品质
	

	主要设备清单

	序号
	设备

名称
	结构
型式
	型号规格
	出厂

编号
	输入功率/
驱动电动机额定功率
（kW）
	排气量或处理气量
(m3/min)
	额定压力/最大压力
(MPa)
	生产单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	总装机功率：         kW。


填表说明：
1、需填设备包括空气压缩机、压缩空气干燥器、余热回收装置，余热回收装置功率不计入总装机功率；
2、设备铭牌、型号规格、出厂编号、功率、气量、压力、生产单位按铭牌填写；
3、结构型式根据设备实际情况填写，例：空气压缩机包括喷油螺杆、干螺杆、离心式等，干燥器包括冷冻式、压缩热吸附式、鼓风热吸附式等；
4、含油品质填有油或无油，应与压缩机结构型式相符。



